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用紫外分光光度法测得吠喃西林的回

收率稍高一些
,

可能是 由于尼泊金和麻黄碱

在��� 士 ���� 波长处的微量吸收相加的结果
。

褶合光谱法测定复方雷琐辛醇溶液中三组分的含量

金文祥 杨军岭 金翠英
”
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摘要 本文用褶合光谱法不经分离同时测定雷琐辛
、

苯酚
、

水杨酸的含量取得了较满意的结果
。

平均

回收率���� 和相对平均偏差 ��� � �分别为 ���
�

�� �
、
���

�

�� �
、
���

�

巧 �
、
�

�

以�
、
�

�

�� �
、
�

�
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。
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复方雷琐辛醇溶液是治疗干性皮脂溢出

及皮脂溢 出性皮炎的药物
,

其中主要成分雷

琐辛
,

苯酚
,

它们的 吸收光谱十分相似
,

相互

重叠
,

用分光光度法分别测 定其含量十分困

难
,

我们采用褶合光谱法在不经分离的条件

下
,

同时测雷琐辛
、

苯酚
、

水杨酸的含量
,

结果

满意
。

一
、

原理 �
‘, � �

本法的基本原理是将数学变换与数值计

算有机结合起来即采用褶合变换技术
,

将物

质对光吸收特性的 变化
,

以数学分量 ��� 一

仇�的形式分离提取 出来
,

构成一种 由成百上

千条摺合曲线组合起来的新的独立光谱体系

一褶合光谱群
。

褶合光谱上的每一个值
,

都

, 解放军第 �� 医院药剂科

与一段波长区间内物质的吸光特性相对 应
,

它们从数学分量的角度反映物质对光的吸收

特性
。

褶 合 光 谱 的定 量 关 系 式 为
�

��
�

仍
� �� � � � � �

,

式 中 �
� �书

,

��
� �� � 为浓

度为 �� 时的 �� 值
,

通过褶合变换
,

将吸光度

与浓度之间的定量关系转换各组分的数学相

关性
,

成为褶合光谱法混合物定量分析的基

础
,

再结合应用当前最优秀的数值计算法一
�比 法进行分析

,

可以获得满意结果
。

二
、

仪器与试药

�’� 八�� 一� ��褶合光谱仪�第二军 医大
学研制 ��雷琐辛

、

苯酚
、

水杨酸
、

无水 乙醇均

为 �� 纯
,

复 方雷琐辛醇溶 液 �由解放 军 ��

医院提供 �
。

三
、

方法与结果

�一 �线性考察��〕
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分别精密称取雷琐辛
、

苯酚
、

水杨酸
,

用

无水乙醇稀成一定梯度浓度
,

用无水 乙醇作

空白
,

测得雷琐辛浓度在 巧 一 �� 矛娜而
,

苯酚

浓度在 � 一
�� 尸��  !∀

,

水杨 酸浓度在 。
�
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(二)回收率试验

1
.
对照液的配制 精密称取雷琐辛

、

苯

酚
、

水杨酸适量
,

用无水乙醇分别溶解稀释成

25 拼g/ nil
,

20
“岁nil 小岁而 浓度 的溶液待测

。

2

.

校正样品液 的配制 按 正交函数设

计要求配制雷琐辛
、

苯酚
、

水杨酸 9个三者混

合配 比标示量为 120 %
,

1
00

%

,

so
% 的混合校

正样品液
,

稀释定容成适当浓度待测
。

3

.

模 拟 样 品 液 配 制 按 处 方 量 的

士
ro % 范围配制 5 个模拟样品

,

用无水 乙醇

稀释定容成适当浓度待测
。

( 三 )操作与结果

均以无水乙醇为空 白取对照液
,

校正样

品液和模拟样品液分别于褶合光谱仪进行吸

收光谱扫描
,

波长 范 围 2印
一

3 4 0
lun

,

间隔

ltun
,

同时选择最佳褶合光谱曲线波长 200
-

34() nIn
,

间隔 Znm
,

对其所有 的吸收 图谱进行

褶合光谱分析
,

处理其结 果
:吸 收图谱见 图

l
,

摺合光谱图见图 2
,

3

,

4

,

回收率和 RS D 见

表 l
。
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图 3 苯酚最佳褶合光谱

…止万二
.
。

图 4 水杨酸最佳褶合光谱

表 1 雷琐辛
,
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( 四)样品的测定 分别取样品 5 批
,

测试方法同模拟样品
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3

在褶合光谱仪上于 波长 2印
一

3 40
n m

,

间隔

Inln
,

进行 吸收光谱扫描并按上述条件进行

处理
,

其结果见表 2
。

编号 雷琐辛 苯酚 水杨酸

间隔 Znln 进行褶合处理获得了较佳结果
。

2

.

经典法只能溅总酚量
,

而褶合光谱法

不经分离同时测定 了 3 组分的含量
,

操作非

常简便
,

快速
,

自动化程度高
。

3

.

从吸收光谱图可知
,

水杨酸 的紫外吸

收无干扰
,

可直接用分光光度法测定
,

用分光

光度 法 测 得 样 品 1
,

2

,

3

,

4

,

5 的 结 果 为

96
.
77%

,

1 0 一9%
,

9 9

.

4 9 %

,

9 8

.

印%
,

与褶合

光谱法所得结果相比较
,

无显著差异
。

4

.

雷琐辛
、

苯 酚均易氧化
,

操作时应避

光
,

避免接触金属离子
。

尤其是 Fe 3
十 。
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( 五)稳定性试验

运用常规方法考察
,

上述对照液在 A、
4h内基本无变化

四
、

讨论
1
.
褶合光谱法给光谱分析提供 了较多

有利于测定结 果的选择条件
,

提高了测 试结

果的准确度和精确度
。

本文吸收光谱的扫描

波长是 2田
一
3 40 nln

,

间隔 In m
,

三者在 200
-

2如nIn 都是高吸收峰
,

我们截取 200
一
3 4D

n m
,
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上接第 145 页) 化的原因

,

可能就是无机

离子与药物发生了反应的结果
。

陈旧的蒸馏

水 中往往也含有 NH 3与 C仇
、

微生物
,

也不宜

做溶媒
。

在配制中要注意加药的顺序
,

如配

制庆大霉素
、

氢化可的松雾化液时
,

应先将一

种药物稀释在所需 的 2/3 水量中
,

再 加人 另

一种药物
,

最后加水至全量
。

如果先 把庆大

霉素与氢化可的松(稀醇溶液)加在一起
,

就

会产生沉淀
。

因此
,

要配制合格的超声波雾

化液
,

不仅要选用洁净的蒸馏水或纯水
,

而且

还要 了解药物的理化性质
,

按 照一定的先后

顺序进行配制
。

三
、

治疗时间与取液量

超 声波雾化吸人 治疗 的时 间一般都在

巧 一
2 0 而n

,

但取液量有多有少
,

差异太大
,

最

多达 oo 耐
,

最小 只有 20 间
。

对此
,

我 们用超

声波雾化器 (鞍山市无线电一厂生产
,

理C
-

2型 )在加人 60 nil 溶液与雾化剂量开到 9 的

情况下
,

进行了雾化时间与雾化量关系的测

试(见图 l)

韶

0 5 10 15 20 25 30 m一r

图 l 超声雾化 时间与雾化量的关系

从测试结果看
,

在加液量固定时
,

随着雾

化的进行
,

溶液的体积减少
,

其雾化量也随之

减少
。

当溶液少于 snil 时
,

基本上不被雾化
。

根据 测试结果
,

目前 临床上取液量 20 nil 与

团nil 都是不合理 的
,

取量太 少
,

达不到所需

要的治疗时间
,

取量太多
,

既达不到所需药物

总量
,

又浪费 了药物
。

因此
,

建议在治疗时
,

既要考虑给药总量
,

又要考虑不能被雾化 的

剩余 量
。

在 治疗 时 间 为 巧m in 时
,

取液量

45耐 ;20 m in 时
,

取液量 55 耐 为宜
。


